Przyktad tworzenia pliku do druku
oraz wyciecia z wlasnym ksztaltem.

NAROZNIKI

Projekt nie moze zawiera¢ ostrych naroznikow.
Zakraglij ostre narozniki fukiem o promieniu min.
4 mm

Dotyczy wewnetrznych, oraz zewnetrznych
naroznikow.

LINIA CIECIA

- projekt musi zawiera¢ ksztalt w spostaci konturu (wektor),

- linia ciecia musi byé ciagta - nie moze skladac z oddzielnych odcinkéw,

- jesli kontur przeznaczony do ciecia jest wynikiem automatycznego trasowania -
przejrzyj i usur wszelkie zbedne wezly,

- wszystkie wezly musza zawiera¢ gtadkie przejscia.

SPAD 3 mm
Przygotuj swoj projekt wigkszy o 3 mm spadu z kazdej strony. Tto projektu, oraz
elementy nalezace do tta musza wystawac na pole spadu.

MARGINES BEZPIECZNY 4 mm
Oprécz tta, zadne elementy projektu nie moga znajdowac sie w polu marginesu bezpiecznego.

Zapisz projekt w edytowalnym pliku otwartym.
Akceptujemy formaty: Adobe Illustrator Ai, EPS, PDF, CorelDraw CDR (X3).

- zamien wszystkie teksty na krzywe,

- osadz grafiki w pliku,

« usun ukryte warstwy,

- splaszcz (zamieri na mape bitowa) wszelkie efekty typu: cienie, przezroczystosci, gradienty
specjalne itp.




